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Hinweis 
 
Dieses Dokument enthält Informationen über ein oder mehrere ABB-Produkte und kann eine Be-
schreibung oder einen Verweis auf eine oder mehrere Normen enthalten, die für die ABB-Produkte 
allgemein relevant sein können. Das Vorhandensein einer solchen Beschreibung einer Norm oder 
eines Verweises auf eine Norm stellt keine Zusicherung dar, dass alle in diesem Dokument genann-
ten ABB-Produkte alle Merkmale der beschriebenen oder referenzierten Norm unterstützen. Um die 
spezifischen Eigenschaften zu bestimmen, die von einem bestimmten ABB-Produkt unterstützt 
werden, sollte der Leser die Produktspezifikationen für das jeweilige ABB-Produkt einsehen. 

ABB kann über ein oder mehrere Patente oder laufende Patentanträge verfügen, die das geistige 
Eigentum an den in diesem Dokument beschriebenen ABB-Produkten schützen.  

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden und sind 
nicht als verpflichtend von ABB zu verstehen. ABB übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die in 
diesem Dokument auftreten können. 

ABB haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden jeglicher Art, 
die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben, noch für zufällige oder Folgeschäden, die 
sich aus der Verwendung der in diesem Dokument beschriebenen Soft- oder Hardware ergeben. 

Dieses Dokument und Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung von ABB nicht vervielfäl-
tigt oder kopiert werden, und der Inhalt darf nicht an Dritte weitergegeben oder für einen nicht 
autorisierten Zweck verwendet werden. 
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Glossar 
 
AC 
Wechselstrom. 
 
Auftragnehmer 
Einheit, die von dem Eigentü-
mer/Standortbetreiber mit Ingenieur-,Tief-und 
Elektroinstallationsarbeiten beauftragt wurde. 
 
CCS 
Combined Charging System.  Ein internationaler 
Ladestandard für Elektrofahrzeuge. 
 
CHAdeMO 
Ein DC Schnellladestandard für Elektrofahrzeu-
ge. 
 
CPI 
Charge Protocol Interface. Kontrollboard in der 
Ladestation. Kommunikation zwischen Fahr-
zeug und Ladeprotokoll.  
 
DC 
Gleichstrom. 
 
Eigentümer 
Der rechtmäßige Eigentümer der Ladestation. 
 
EV 
Elektrofahrzeug. 
 
HMI  
Human Machine Interface; Bildschirm der La-
destation. 
 
IMI 
Isolation Monitor Interface. Bauteil in der La-
destation, welches verantwortlich für die DC 
Isolationsprüfung ist und somit die Sicherheit 
der Anlage erhöht. 
 
LTO 
Low Temperature Option. Option bei der die 
Ladestation für besonders niedrige Temperatu-
ren ausgelegt ist.  
 
Netzbetreiber 
Unternehmen, das für den Transport und die 
Verteilung von Strom verantwortlich ist. 
 
 

NOC 
ABB Network Operating Center. Überprüft aus 
der Ferne die korrekte Funktion der Ladestati-
on. 
 
Nutzer 
Der Fahrer eines Elektrofahrzeuges, der die 
Ladestation verwendet um die Batterie seines 
Fahrzeuges zu laden. 
 
OCPP 
Open Charge Point Protocol. Offener Standard 
für die Kommunikation zwischen der Ladestati-
on und dem Back-End-System. 
 
PE 
Schutzleiter (Erdung).  
 
PSA 
Persönliche Schutzausrüstung, wie Sicherheits-
schuhe, Helm, Brille und Handschuhe. 
 
RCBO 
Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. 
Unterbricht die Verbindung, wenn ein Fehler-
strom oder eine Überlastung erkannt wird. 
 
RCD 
Residual Current Device. Unterbricht die Ver-
bindung, wenn ein Fehlerstrom erkannt wird.   
 
RFID 
RFID ist eine drahtlose Identifikationstechnolo-
gie bei der mittels Radio-Wellen, Daten über 
eine sehr kurze Distanz zwischen RFID-
Lesegerät und RFID-Tag übertragen werden 
können.    
 
Standortbetreiber 
Person oder Firma, die Ladestation verwaltet 
(nicht zwangsläufig der Eigentümer).  
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1  Einführung 

1.1 Vorwort 
Dieses Handbuch beschreibt die Installation der Terra DC-Wandladestation. Die Terra 
DC-Wandladestation ist eine einfach zu installierende DC-Schnellladestation für Elektro-
fahrzeuge. Dabei handelt es sich um eine elektrische Anlage mit hohen elektrischen Strömen. 
Daher muss die Installation sorgfältig geplant werden und darf ausschließlich von zertifizier-
tem Personal nach lokalen Normen durchgeführt werden. Sofern die lokalen Normen von ei-
ner in diesem Leitfaden beschriebenen Vorgehensweisen abweichen, haben diese stets Vor-
rang. 
 
Die europäische (EU) und nordamerikanische (NAM) Version der DC-Wandladestation unter-
scheiden sich lediglich in der Eingangsleistung mit der sie versorg werden (EU – dreiphasig, 
NAM – einphasig), daher werden sie im Folgenden beide einfachheitshalber als Terra DC- 
Wandladestation bezeichnet. Die Unterschiede und die daraus resultierenden Konsequenzen 
für die Installation werden im Abschnitt 1.3 erläutert.   
 
Bevor Sie die DC-Wandladestation installieren, lesen Sie diesen Installationsleitfaden 
sorgfältig und aufmerksam durch. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisun-
gen. ABB ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nichtbeachtung oder falsche 
Befolgung und Ausführung der in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen verur-
sacht wurden. 
 

1.2 Zweck dieses Dokumentes  
Dieses Dokument dient: 

• Als Information für Kunden, die eine Terra DC-Wandladestation gekauft haben 
oder gerade bestellen und mehr über die Installation erfahren möchten. 

• Auftragnehmer, die für die Vorbereitung und/oder Installation einer Terra DC-
Wandladestation verantwortlich sind. 

1.3 Unterschiede Terra DC-Wandladestation EU/NAM 
Die Terra DC-Wandladestation EU- und NAM sind in ihrem äußeren Erscheinungsbild und 
ihren Abmessungen identisch. Die Vorgehensweise der Installation der Terra DC Wand-
ladestation EU und NAM überschneiden sich somit weitestgehend.   
 
In der Elektronik des Systems gibt es einige Unterschiede. Die Terra DC Wandladestation 
EU-Version verfügt über eine AC-Eingangsplatine mit Schaltelementen für den Anschluss 
an ein dreiphasiges Wechselstromnetz. Die NAM-Version verfügt über eine AC-
Eingangsplatine, die für den Anschluss an ein einphasiges Wechselstromnetz ausgelegt 
ist 
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1.4 Versionen der Terra DC-Wandladestation 
Die Terra DC-Wandladestation ist in verschiedenen Versionen erhältlich welche sich durch die 
Typen der vorhandenen Ladeausgänge unterscheidet.  
Folgend sind die Versionen beschrieben: 
 

Version CCS2 CCS 1 CHAdeMO EU CHAdeMO UL 
Terra DC-
Wandladestation C EU 

X    

Terra DC-
Wandladestation J EU 

  X  

Terra DC-
Wandladestation CJ EU 

X  X  

Terra DC-
Wandladestation CC EU 

XX    

Terra DC-
Wandladestation JJ EU 

  XX  

Terra DC-
Wandladestation C UL 

 X   

Terra DC-
Wandladestation J UL 

   X 

Terra DC-
Wandladestation CJ UL 

 X  X 

Terra DC-
Wandladestation CC UL 

 XX   

Terra DC-
Wandladestation JJ UL 

   XX 

 
C CCS  
J CHAdeMO 

1.5 Gefahrenzeichen 
 Die folgenden Symbole werden am Gerät und in diesem Handbuch verwendet: 
 

 

GEFAHR 
Gefährliche Spannung 
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod sowie zu Schäden an der Anlage, anderen Ge-
räten und/oder zu Umweltverschmutzungen führen kann. 

 

WARNUNG 
Verschiedene 
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod führen kann. 
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WARNUNG 
Rotierende Teile 
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen durch das 
Vorhandensein von rotierenden oder beweglichen Teilen 
führen kann. 

 

WARNUNG 
Quetschgefahr 
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen führen kann, 
bei denen einige Körperteile eingeklemmt oder gequetscht 
werden. 

 VORSICHT  
Umweltschäden 
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Umweltschäden und/oder 
Umweltverschmutzung führen kann. 
 
 
ACHTUNG 
Enthält Bemerkungen, Vorschläge oder Ratschläge. 
 

  
 

1.5.1 Verantwortlichkeiten des Eigentümers 

 
Der Eigentümer und der Standortbetreiber sind dazu verpflichtet: 
 

• den Standort an dem die Ladestation installiert wird, gemäß den in diesem 
Handbuch beschriebenen Anforderungen vorzubereiten. 

• sicherzustellen, dass um die Ladestation genügend Platz für Wartungsarbeiten 
vorhanden ist. 

• sicherzustellen, dass alle Schutzvorrichtungen nach der Installation oder War-
tung korrekt installiert sind. 

• die Ladestation mit den installierten Schutzvorrichtungen zu betreiben. 
• einen Notfallplan zu erstellen der die Menschen anweist, was im Notfall zu tun ist. 
• eine Person zu ernennen, die für den sicheren Betrieb der Ladestation und die 

Koordination aller Arbeiten verantwortlich ist. Diese Person sollte von ABB oder 
einem von ABB geschulten Servicepartner entsprechend unterwiesen werden. 

Der Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass eine Änderung oder Modifikation, die 
nicht ausdrücklich von ABB genehmigt wurde, die Berechtigung des Eigentümers zum 
Betrieb der Anlage oder die Gewährleistung von ABB aufheben kann. Weder ABB noch 
dessen Partner haften gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder Dritten für Schäden, 
Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die dem Käufer oder Dritten entstehen, infolge 
von: einem Unfall, fälschlichem Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts, nicht autori-
sierten Modifikationen, Reparaturen oder Änderungen an diesem Produkt oder Nicht-
einhaltung der ABB Betriebs- und Wartungsanweisungen. 
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1.5.2 Handlungsanweisung für das Bewegen der Wandladestation 

 

WARNUNG 
Schwermaschine 
Die Terra DC Wandladestation wiegt ca. 70 kg.  
1. Für das Aufhängen und die Installation der Terra DC-
Wandladestation sind stets zwei Personen erforderlich. 
2. Lassen Sie die Terra DC-Wandladestation nicht fallen. 
3. Achten Sie darauf einen Neigungswinkel von 30° nicht zu 
überschreiten 

1.5.3 Scharfe Kanten 

 

WARNUNG 
Scharfe Metallkanten 
In der Terra DC Wandladestation können scharfe Metallkan-
ten vorhanden sein. Es wird empfohlen, bei Arbeiten im Inne-
ren der Ladestation Sicherheitshandschuhe  zu tragen. 

 

1.5.4 Elektrische Gefahren 

 

GEFAHR 
Gefährliche Spannung 
Die Terra DC Wandladestation enthält Leiter unter gefährli-
chen elektrischen Spannungen. Die Netzklemmen auf der in-
ternen DIN-Schiene können gefährliche Spannungen führen, 
auch wenn alle Leistungsschalter ausgeschaltet sind. 

 

1.5.5 Installationssicherheit 

 

GEFAHR 
Gefährliche Spannung 
Anweisungen: 
1. Schalten Sie immer den Hauptschalter, FI-Schalter und 
Trennschalter aus bevor Sie eine Installation, Demontage, 
Reparatur oder einen Austausch von Komponenten durch-
führen. 
2. Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest und versichern Sie 
sich das das System gegen Widereinschalten gesichert ist. 
3. Die Inbetriebnahme der Terra DC-Wandladestation darf aus-
schließlich von ABB zertifizierten Technikern durchgeführt wer-
den. 
4. Achten Sie darauf, dass sich keine unqualifizierten Perso-
nen in der Nähe des Systems befinden solange dieses sich in 
einem gefährdenden Zustand befindet. Unterweisen und 
warnen Sie diese Personen vor den potentiellen Gefahren. 
5. Das Installations- und Wartungspersonal benötigt eine eige-
ne Beleuchtungsausstattung, da die Terra DC-Wandladestation 
über keine eigene Beleuchtung verfügt. 
6. Schließen Sie stets den Schutzleiter (PE) vor dem Neutrallei-
ter (N) und den Phasenleitern (P) an. 
7. Verriegeln Sie die Tür nach der Installation oder nach Ser-
vice-arbeiten ordnungsgemäß. 
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1.6 Abfallentsorgung 

 

ACHTUNG 
Beachten Sie bei der Verarbeitung nicht wiederverwendbarer 
Teile der Terra DC-Wandladestation immer die örtlichen 
Richtlinien. 

2  Produktbeschreibung 

2.1 Übersicht über das System 

2.1.1 Gesamtübersicht 

 
Beispiel für eine Installation 
 
A  Verteilerkasten des Eigentümers 
B  Kabel (falls erforderlich im Kabelkanal) 
C  Terra DC-Wandladestation  
D  Gesonderter Parkplatz zum Laden des EV 
E  Elektrofahrzeug 
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2.1.2 Außenansicht 

 

 
A  Display / HMI   E Notfall Aus 
B  RFID-Kartenleser  F AC Eingang 
C  DC Ladeausgänge  G Lufteinlass 
D Luftauslass    
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2.1.3 Innenansicht 

A
B

C

D

E
 

 

A  AC Eingangsplatine   D Kabelverschraubung für DC Ausgang (2x) 
B  CPI und IMI Boards   E Kabelverschraubung für AC Eingang 
C  Außenlüfter (2x) 
 

2.2 Räumliche Vorgaben  

2.2.1 Platzbedarf für die Aufstellung und Wartung der DC-Wandladestation  

 
Die Terra DC-Wandladestation benötigt einen Mindestraum von 900x 1200mm, welcher 
sich wie folgt zusammensetzt: 

• Größe der Ladestation B x T x H: 304,5 x 512 x 770 mm.  

• Jeweils links und rechts zusätzliche 300mm um das Arbeiten an der Ladestation 
ohne Hindernisse zu gewährleisten. 

• Die Wandladestation soll mindestens 600mm über dem Boden an der Wand an-
gebracht werden um Hindernisse beim Anschließen zu vermeiden. 
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2.2.2 Belüftung der DC-Wandladestation  

Die Terra DC-Wandladestation verfügt über einen Lufteinlass (Unterseite) und einen 
Luftauslass (Oberseite). 

 

 

ACHTUNG 
Reinigung 
Halten Sie die Lufteinlässe und -auslässe sauber und achten 
Sie darauf, dass diese frei von Schnee und Laub oder ande-
ren Materialien sind. 

 

2.3 Elektrische Installation 
Die elektrische Installation muss gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften und Ge-
setzen für Elektroinstallationen durchgeführt werden.  

Wand-
ladestation 

Luftauslass 

Lufteinlass 
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Im Allgemeinen sollte der Installateur die folgenden Vorschriften für die Installation von 
FI-Schutzschaltern befolgen: 

IEC Vorschrift: 

- Die Installation muss der IEC 60364-7-722 oder einer vergleichbaren nationalen 
Norm entsprechen. 

- Jede Ladestation muss mit einem separaten RCD (mindestens Typ A) abgesi-
chert werden, der eine Empfindlichkeit >30mA aufweist. 

- Da alle Varianten der Terra DC-Wandladestation eine interne DC-
Fehlerstromüberwachung haben, tritt ein DC-Fehlerstrom über 6mA auf der AC-
Eingangsseite nicht auf, aufgrund dessen ist ein RCD vom Typ B nicht erforder-
lich. Lokale Vorschriften können dennoch einen Typ B Fehlerstromschutzschalter 
vorschreiben.  
Hinweis: Gemäß der Norm für FI-Schutzschalter können RCDs des Typs A einen 
DC-Fehlerstrom von 6mA tolerieren und dabei ihre korrekte Funktionalität bei-
behalten.  

- Es müssen Sicherungen oder entsprechende Stromunterbrecher verwendet wer-
den die den Anforderungen der Ladestation entsprechen (ref. Cfr. 161, IEC 61851-
1:2017). 

Nordamerikanische Vorschrift:  

- Jede Ladestation muss an einen separaten GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter 
oder einem vergleichbaren RCD) angeschlossen werden um den Schutz gegen ei-
ne Gefahr durch einen Elektroschock zu gewährleisten.  

- Es müssen Sicherungen oder entsprechende Stromunterbrecher verwendet wer-
den die den Anforderungen der Ladestation entsprechen. 

2.3.1 Anforderungen an vorgelagerte RCDs 

 

ACHTUNG 
Externe RCDs sind nicht im Lieferumfang enthalten  
Vorgelagerte RCDs sind ausdrücklich vom Lieferumfang von 
ABB ausgeschlossen und sind vom Installateur bereitzustel-
len.  Der lokal zertifizierte Installateur kann den Typ des 
RCDs neben anderen externen Faktoren auch auf die im Fol-
genden aufgeführten Merkmale der Ladestation stützen. 

 

Falls die örtlichen Behörden den Einbau eines vorgeschalteten RCD vorschreiben, sind 
bei der Auswahl des RCD folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

Kurze Stromspitzen auf der DC-Ladeseite  

Wenn die Ladestation die Gleichstromladung beginnt, schaltet ein Relais den Eingang zu 
den Leistungsmodulen ein. Eine synchrone Belastung der Phasen im Relais in Kombina-
tion mit der elektrischen Kapazität im Eingangsleistungsteil kann zu sehr kurzen (25 
Mikrosekunden) Stromspitzen von bis zu 60A über der Schutzerde führen. Die Amplitude 
der Stromspitzen kann je nach Standort variieren und ist abhängig von der Netz- und 
Erdimpedanz. Aufgrund des Schaltverhaltens des DC-Bereichs des Ladegeräts empfeh-
len wir Ihnen, einen RCD/GFCI-Schutzschalter zu wählen, der diesen kurzen Stromspitzen 
nachweislich standhalten kann (hohe Störfestigkeit). 
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VORSICHT 
Verantwortung für die Einhaltung der lokalen Vorschriften  
Der Installationsbetrieb ist für die Planung und Installation 
der Ladestation gemäß den örtlichen Vorschriften verant-
wortlich. 

 

2.3.2 Leiter- und Kabeldurchmesser 

Der Durchmesser des Erdungsleiters ist unter Anderem abhängig von dessen Länge und 
der Art der Installation. Daher ist es notwendig, dass dies von dem von Ihnen beauftrag-
ten Unternehmen ermittelt und festgelegt wird 

Der maximale Querschnitt beträgt 35 mm2. 

Der maximale Durchmesser des Netzkabels beträgt 32 mm. Der Mindestdurchmesser 
mit dem standardmäßig montierten Kabelverschraubungseinsatz beträgt 22 mm. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Planung des Standortes  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Standort für die Ladung von elektrischen 
Fahrzeugen aufzubauen.  Dieser Abschnitt soll nützliche Informationen über die Platzie-
rung einer Ladestation in Bezug auf Parkplätze und dem Einlass für den Ladestecker an 
den Fahrzeugen. 

3.1 Kabellänge 
Die DC Ladeausgänge sind Rechts und Links von der Ladestation zu finden. Die Ladeka-
bel sind entweder 3,5 oder 7 Meter lang. Die Kabel und Stecker unterschieden sich je 
nach Ladestandart und wirken sich auf die Flexibilität der Reichweite aus. 

Die folgende Abbildung stellt dar, welcher Ladestandard wie weit reicht, den Mittelpunkt 
bildet die Ladestation. Der grüne Kreis mit durchgehender Linie beschreibt das CHAde-
MO-Kabel 3,5m, der rote Kreis mit durchgehender Linie das CCS-Kabel 3,5m. Die gestri-
chelten Linien beschreiben jeweils die Kabel mit einer Länge von 7m. 
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3.2 Verschiedene Ausrichtungsmöglichkeiten  
Die Ladeeingänge des Elektrofahrzeugs können sich an verschiedenen Positionen befin-
den. Die meisten Fahrzeuge haben die Ladeeingänge entweder an der Vorderseite des 
Autos oder auf der linken oder rechten Rückseite. 

 

 

 

Dadurch sind einige Positionierungen der Ladestation in Bezug auf den Parkplatz vor-
teilhafter als andere. Einige mögliche Installationsvorschläge werden im Folgenden dar-
gestellt: 

Positionen der 

Ladeeingänge der 

meisten Elektro-

fahrzeuge 
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Vorwärts Parken Rückwärts Parken 

Seitliches rückwärts Parken Seitliches vorwärts Parken 
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4  Aufbau der Ladestation  

4.1 Voraussetzung  
Die Phase des Aufbaus umfasst alle Arbeiten, die erforderlich sind, um den Standort 
vorzubereiten und für die Aufstellung und den Anschluss der Terra DC-Wandladestation 
vorzubereiten. Die Phase des Aufbaus kann beginnen sobald: 

• Alle notwendigen Genehmigungen erteilt wurden. 

• Die Wandvorbereitungen getroffen wurden.  

• Der Netzanschluss vorhanden ist.  

4.2 Stromzufuhr  
Das Netzkabel wird von unten in das Ladegerät eingeführt. Verwenden Sie Schaumstoff 
oder geeignete Kabelschuhe/-verschraubungen, um den Eintritt von Tieren in das AC-
Einlass/Ethernet-Kabel zu verhindern.  

  

4.3 Anleitung für ein Wandlager 
1. Bohren Sie vier Löcher (mit Gewinde) und setzen Sie den Dübel zur Befestigung 

(M8 mit 40mm Mindestlänge) an den angegebenen Stellen in die Wand ein, siehe 
technische Zeichnung im Anhang Anlage A. 

2. Achten Sie bei den vier obigen Bohrungen darauf, dass die freien Räume für die 
Kabel der Terra DC-Wandladestation eingehalten werden, siehe Kapitel 2.2.1.  

4.4 Netzkabel 
• Kabeltyp: zwei verschiedene Kabel 

• 3P+N+PE, abgeschirmte Kabel sind optional, wenn es die örtlichen Gesetze er-
fordern. 

• P+N+PE (oder 2P+PE), abgeschirmte Kabel sind optional, wenn es die örtlichen 
Gesetze erfordern. 

• Die optionale Kabelschirmung muss an der PE-Schiene an beiden Enden des Kabels 
angebracht werden. 

• Der Durchmesser der Kabelader muss von Ihrem Vertragspartner / Elektroinstallateur 
festgelegt werden. 

• Der maximale Durchmesser beträgt 35 mm². 

• Der Schutzleiter des Netzkabels muss den gleichen Durchmesser wie die Phasenleiter 
haben. 
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4.5 Internetverbindung 
Die bevorzugte Kommunikationsmethode ist die Verwendung eines drahtlosen 2/3G-
Modems, das in die Ladestation integriert ist. Eine Kunden-SIM-Karte ist nicht erforder-
lich, ein Abonnement für die SIM-Karte wird von ABB für ausgewählte Länder bereitge-
stellt.  

Wenn kein drahtloses Signal verfügbar ist, ist eine drahtgebundene Internetverbindung 
erforderlich. Diese Verbindung muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 

• Ethernet, RJ45. 
Kabeltyp: 8P+PE, abgeschirmt.  

• Empfehlung: 
Für Entfernungen von bis zu 75 Metern; HELUKAT 600E. 
Eine Entfernung größer als 75 Meter erfordert eine Kundenspezifische Lösung. 

• Empfohlene Mindestbandbreite: 
upload: 128 kb/s 
download: 4 Mbit/s. 

• Empfohlene Verfügbarkeit: 99,9%. 
• Die Verbindung muss sowohl für den ABB-Servicetechniker als für das NOC ver-

fügbar sein. 
• Bitte kontaktieren Sie ABB für eine spezifische Konfiguration. 
• Falls die separate Internetverbindung nicht genutzt wird, stellen Sie bitte sicher, 

dass die Kabeleinführungsöffnung geschlossen ist, um die Schutzart IP54 des 
Schrankes zu gewährleisten und zu verhindern, dass Insekten und Kleintiere in 
den Schrank gelangen. 

 

5  Empfang, Platzierung und Anschluss der IP 
Box 

5.1 Empfang der IP BOX 
Das Produkt wird von einem Transportunternehmen an ein Lager geliefert, an dem die 
Übergabe des Produktes stattfindet.  

Der Transport der Terra DC Wandladestation an ihren endgültigen Standort (Last Mile 
Service) ist nicht standardmäßig in einer Bestellung enthalten. 

 

ACHTUNG 
Der Lieferdienst entlädt die Palette mit der Terra DC-
Wandladestation. Der Transport der Terra DC-
Wandladestation an ihren endgültigen Standort liegt in der 
Verantwortung des Kunden/Auftragnehmers.  
 

Überprüfen Sie, dass die Terra DC-Wandladestation nicht geschüttelt oder gekippt wur-
de. Die Ladestation ist mit einer „Stoß-und Neigungsuhr“ ausgestattet. Welche im Fol-
genden erklärt wird:  



 TERRA DC-WANDLADESTATION 

2019-05-15  20/38 

 

Wenn die Anzeige der “Stoßuhr” rot leuchtet und/oder die Anzeige der “Neigungsuhr” 
mehr als 30° anzeigt:   

1. Lehnen Sie die Lieferung / Quittung der Lieferung nicht ab. 
 

2. Machen Sie einen Vermerk auf dem Lieferschein und prüfen Sie die Ladestation 
auf Beschädigungen. 

 
3. Wenn Schäden festgestellt werden, lassen Sie die Ladestation in der Originalver-

packung und verlangen Sie innerhalb von 3 Tagen nach Lieferung eine sofortige 
Inspektion durch den Spediteur. 

 
4. Wenden Sie sich an Ihre lokale ABB-Ansprechpartner. 

5.2 Auspacken der IP Box, Montagevorbereitung 

5.2.1 Auspacken der IP Box 

Die Verpackung der Terra DC-Wandladestation kann ohne Werkzeug entfernt werden. 
Seien Sie vorsichtig, da die Verpackung die Umwelt belasten könnte. 
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1. Entfernen Sie das Kunststoff-Schutzpolster.  

2. Nehmen Sie den “Bottom Grid”(Unteres Gitter) und das “Lower Frontal Co-
ver”(Untere Frontabdeckung) aus der Verpackung heraus. 

3. Nehmen Sie das Schraubenpaket heraus und überprüfen Sie dessen Inhalt, 
auf:  

• Vier Sechskantschrauben M8 

• Vier M5 Schrauben 

• Zwei M5 Bolzen 

4. Nehmen Sie den “Wall Frame”(Wandrahmen) aus der Verpackung. 

5. Nehmen Sie die Terra DC-Wandladestation aus der Verpackung.  

6. Entfernen Sie bei allen oben genannten Komponenten die innere und äußere 
Schrumpffolie.   

5.2.2 Montagevorbereitung 

Packen Sie die IP BOX aus und stellen Sie sicher, dass folgendes vorhanden ist:  

• M8x30 8.8 Sechskantschrauben (4x) 
• M5 Sechskantschrauben (4x) 

Untere Gitter-

abdeckung 

Wand-

halterung 

Untere Front-

abdeckung 

Wand-

Ladestation 
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• M5 Befestigungsschrauben (4x) 

• M5 Befestigungsbolzen (2x) 

• Wandhalterung 

• Frontabdeckung 

• Untere Gitterabdeckung 

5.3 Transport der Ladestation 

Optionen 

Die einzige Möglichkeit, die Terra DC Wandladestation vom Lieferwagen zum gewünsch-
ten Aufstellungsort zu transportieren, ist es diese mit einem Gabelstapler zu bewegen 
(siehe Seite 25). 

 

 

GEFAHR 
Gefährliche Spannung 
Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter der Stromversor-
gung auf AUS steht. Führen Sie einen Spannungscheck 
durch, um sicherzustellen, dass keine elektrische Spannung 
an den Kabeln oder am System anliegt und sichern Sie das 
System gegen Wiedereinschalten.  

 

 

ACHTUNG 
Gewährleistung 
Für Schäden, die durch das Bewegen der Ladestation ent-
stehen gelten keine Gewährleistungsansprüche. 

5.4 Montage der Terra DC-Wandladestation 
Voraussetzungen: 

• Werkzeug: Schraubenschlüssel Größe 17. 

•  Führen Sie das Netzkabel durch die zentrale Kabelverschraubung und das Ether-
net-Kabel bei Bedarf durch die kleinere Verschraubung. 

5.4.1 Wandmontage 

 

ACHTUNG 
Zum Anheben der Terra DC-Wandladestation werden min-
destens zwei Menschen benötigt. Im Allgemeinen sind die 
örtlichen Vorschriften zu beachten, da das maximal zu he-
bende Gewicht von Land zu Land variieren kann. 
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1. Senken Sie die Terra DC-Wandladestation vorsichtig auf ihre Position ab. 

2. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. 

3. Platzieren Sie die Ladestation an die richtige Position auf dem Wandlager und richten 
Sie die vier Löcher der Ladestation mit den entsprechenden Löchern auf dem Wand-
lager aus.  

4. Ziehen Sie die vier M8 Schrauben mit dem 8.8er Sechskantbolzen an. 

5. Setzen Sie die Station auf die Wandhalterung und sichern diesen entsprechend. 

 

 

 

 

 

Befesti-

gungs-

bohrungen  
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6. Ziehen Sie die beiden Schrauben (M5) auf der Unterseite des Gerätes an. Achten Sie 
dabei auf das Stromversorgungskabel des Lüfters. 

 

 

7. Führen Sie das Stromversorgungskabel durch die zentrale Verschraubung und befes-
tigen Sie es. 

8. Setzen Sie die Gehäuse-Abdeckung auf das Gerät und befestigen Sie sie mit zwei 
Schrauben, die sich auf der linken und rechten Seite der Abdeckung befinden, und 
zwei weiteren Schrauben auf der Unterseite der Abdeckung. 

 

M5 Bolzen (2x) 
M5 Bolzen (2x) 

Detail Ansicht Unterseite  
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9. Nachdem Sie das Kabel angeschlossen (Kapitel  Error! Reference source not found.) 
haben, fügen Sie das untere Gitter (Bottom Grid) von unten an die Ladestation und 
befestigen sie es mit zwei Schrauben. 

 

 

10. Befestigen Sie die Untere Frontabdeckung mit zwei Schrauben an die untere fordere 
Seite der Ladestation. 

 

Detail Ansicht 

Unterseite  

Detail Ansicht zentrale Unterseite  

Untere Gitterabdeckung 

Befestigungsschrauben 
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5.4.2 Installieren der Kabelverschraubung(en)  

Der maximale Durchmesser des Netzkabels beträgt 32 mm. Der Mindestdurchmesser 
des Netzkabels beträgt 22 mm mit der standartmäßig montierten Kabelverschraubung.  

 

 

1. Schieben Sie die Kabelverschraubung(en) über das/die Kabel. 

2. Schieben Sie die Kabel durch die Flanschplatte zurück, bis genügend Kabellänge vor-
handen ist, um die Kabelklemmen zu erreichen, stellen Sie sicher, dass das PE-Kabel län-
ger ist als die anderen Kabel. 

3. Festigen Sie den Ring der Kabelverschraubung(en) durch Drehen. 

Falls die separate Internetverbindung nicht genutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass 
die Öffnung der Kabeleinführung geschlossen ist, um die Schutzart IP54 des Schrankes 
zu gewährleisten und zu verhindern, dass Insekten und Kleintiere in den Schrank gelan-
gen. 

Detail Ansicht Unterseite  

Detail Ansicht Oberseite  

Befestigungsbohrungen 

Kabel zu den  

Anschlussklemmen 

Eingänge externe Inter-

netverbindung 

Kabelverschraubung 

 



 TERRA DC-WANDLADESTATION 

2019-05-15  27/38 

 

5.5 Kabel Anschließen 

5.5.1 Schutzleiter des Netzkabels 

Voraussetzungen: 

• Werkzeuge: Abisolierzange; Aderendhülsenzange; Aderendhülse. 

 

GEFAHR 
Gefährliche Spannung 
Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter der Stromversor-
gung auf AUS steht. Führen Sie einen Spannungscheck 
durch, um sicherzustellen, dass keine elektrische Spannung 
an den Kabeln oder am System anliegt und sichern Sie das 
System gegen Wiedereinschalten. 

 

 

 

1.  Kürzen Sie den Schutzleiter des Netzkabels auf die richtige Länge um die für den 
Schutzleiter vorgesehenen Klemme zu erreichen.  
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ACHTUNG 
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dass der Schutzlei-
ter länger ist als die Phasenleiter. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass der Schutzleiter so lange wie möglich verbunden 
bleibt, wenn die Terra DC-Wandladestation durch eine Kolli-
sion bewegt wird. 
 

2. Entfernen Sie mit einer Abisolierzange 20 mm der Isolierung des Schutzleiters und 
befestigen Sie die Aderendhülse. 

3. Entfernen Sie die Abdeckung der Schutzleiterklemme.  

4. Lösen Sie die Schrauben der Schutzleiterklemme.  

5. Führen Sie den Schutzleiter in die Klemme. 

6. Drehen Sie die Schrauben der Klemme mit 1,3Nm wieder fest.  

 

5.5.2 Netzkabel Anschließen 

Vorbereitungen: 

• Werkzeuge: Abisolierzange; Aderendhülsenzange; Aderendhülsen. 

 

GEFAHR 
Gefährliche Spannung 
Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter der Stromversor-
gung auf AUS steht. Führen Sie einen Spannungscheck 
durch, um sicherzustellen, dass keine elektrische Spannung 
an den Kabeln oder am System anliegt und sichern Sie das 
System gegen Wiedereinschalten. 

 

1.  Kürzen Sie die drei Phasen- und den Neutralleiter auf die richtige Länge um die dafür 
vorgesehenen Klemmen zu erreichen.  

2.  Entfernen Sie mit einer Abisolierzange 20 mm der Isolierungen der Kabel und befesti-
gen Sie die Aderendhülsen. 

3.  Entfernen Sie die Abdeckung der Klemmleiste. 

4.  Lösen Sie die Schrauben der Klemmen. 

5.  Befestigen Sie die vier Kabel an ihren Klemmen, wie auf dem Etikett auf der jeweiligen 
Klemmleiste angegeben. 

• Von links nach rechts: 

N – Klemmleiste Blau 

L1 – Klemmleiste Grau 

L2 - Klemmleiste Grau  

L3 - Klemmleiste Grau 

HINWEIS: Für einen nordamerikanischen Anschluss sind nur die Klemmblöcke N und L1 
vorhanden. 
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6. Drehen Sie die Schrauben mit 1,3Nm wieder fest. 

7. Verbinden Sie den Stecker des Lüfters mit dessen Anschluss auf der seitlichen Kabel-
verschraubung. 

 

 

WARNUNG 
Lassen Sie den Hauptschalter ausgeschaltet. Die Terra DC 
Wandladestation ist noch nicht einsatzbereit. Bitte kontak-
tieren Sie die ABB Serviceabteilung mindestens eine Woche 
im Voraus, um einen Termin für die Inbetriebnahme zu ver-
einbaren.  

 

 

ACHTUNG 
Schließen Sie das Netzwerkkabel nur an, wenn eine drahtlose 
2G/3G-Verbindung nicht möglich ist. 
 

Voraussetzungen: 

• Werkzeug: Netzwerkkabelzange, RJ45-Stecker, gerades Netzwerkkabel. 

 

1. Schneiden Sie das Netzwerkkabel so zu, dass Sie den Ethernet-Anschluss damit errei-
chen. Der Anschluss befindet sich hinter der rechten Seitentür, unten an der Ladestation.  

2. Befestigen Sie den RJ45-Stecker am Netzwerkkabel mit Hilfe der Netzwerkkabelzange.  

3. Schließen Sie das Netzwerkkabel an den dafür vorgesehenen Anschluss an. 
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6  Inbetriebnahme 

Vorbereitung der Inbetriebnahme 
Bei der Inbetriebnahme wird Funktionalität und Sicherheit der DC-Wandladestation 
überprüft. Für die Durchführung der Inbetriebnahme ist ein ausgebildeter Techniker 
erforderlich. 

Bevor der Servicetechniker mit seiner Arbeit beginnen kann, müssen folgende Bedin-
gungen erfüllt sein:  

• Alle Arbeiten, die in diesem Handbuch angewiesen wurden, sind abgeschlossen.  
 

• Es ist eine Stromversorgung vorhanden. 

• Ein lokaler Techniker ist zur Unterstützung und zum Einschalten der Stromver-
sorgung anwesend. 
 

• Für den Fall, dass 2/3G-Mobilfunknetz nicht funktioniert, muss ein Internetzu-
gang vorhanden sein. 
 

• Für die Prüfung der CCS-Ladung muss ein CCS-konformes Elektrofahrzeug vor-
handen sein. 
 

• Für die Prüfung der CHAdeMO-Ladung muss ein CHAdeMO-konformes Elektro-
fahrzeug vorhanden sein. 
 

 

ACHTUNG 
Gewährleistung 
Es ist nicht erlaubt, die Terra DC-Wandladestation nach der 
Inbetriebnahme zu verschieben. Wird die Terra DC-
Wandladestation ohne Zustimmung von ABB bewegt, gilt die 
Gewährleistung als erloschen. Im Falle eines Umzugs wen-
den Sie sich bitte an einen ABB Ansprechpartner. 

 

Die Inbetriebnahme erfolgt nach der Checkliste, diese Checkliste ist im Helios Suite Ser-
vice Tool zu finden, das den zertifizierten Inbetriebnahme Technikern oder deren beauf-
sichtigenden ABB-Organisationen zur Verfügung steht. Für die Eingabe werden auch die 
folgenden Daten benötigt: 

• Kontaktperson für den Endnutzer (Erstellen Sie einen Kontakt, falls nicht vorhan-
den). 

• Adresse der Ladestation (Überprüfen Sie die angegebene Adresse, es könnte die 
Adresse sein, an die die Ladestation geliefert wurde. 

• Koordinaten des Längen- und Breitgrades. Wenn sich an einem Standort mehrere 
Ladestationen befinden, stellen Sie sicher, dass die Koordinaten leicht unter-
schiedlich sind (mindestens 0,0001 Grad), um zu verhindern, dass sie am selben 
Ort angezeigt werden. 

• Standortname, wenn dies zur besseren Erkennung nützlich ist (z.B. Shell-
Tankstelle Amsterdam). 
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• Externe Sicherung der Ladestation 

• Datum SAT (Site Acceptance Test). 

• Standortbemerkungen (Nützliche Hinweise, z.B. keine Kameras erlaubt) 

• Ändern Sie den Lieferstatus auf <SAT> 

Nach Abschluss des Site Acceptance Tests wird der Network Operation Center von ABB 
veranlasst, eine letzte Kontrolle des Anschlusses und der Konfiguration der Ladestation 
durchzuführen. 

Nach dessen Genehmigung ist die Ladestation betriebsbereit und wird für den Gebrauch 
initialisiert. 
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7  Anleitung zur Instandhaltung 

Reinigung der Wandladestation 
Die Beschichtung der Wandladestation muss in gutem Zustand gehalten werden. Reini-
gen Sie die Station dreimal im Jahr wie folgt: 

• Entfernen Sie groben Schmutz durch Besprühen mit Leitungswasser mit niedri-
gem Druck. 

• Tragen Sie eine neutrale oder schwach alkalische Reinigungslösung auf und las-
sen Sie diese einweichen. 

• Entfernen Sie Schmutz mit einem Nylonvlies-Handpad. 
• Spülen Sie alles mit Leitungswasser gründlich ab. 
• Optional können Sie die Vorderseite mit Wachs behandeln, um einen zusätzlichen 

Schutz und Glanz zu erhalten. 
• Überprüfen Sie die Beschichtung und die Frontabdeckung auf Risse oder andere 

Beschädigungen. 
 

 

 

ACHTUNG 
Normale Reinigung 
Halten Sie die Lufteinlässe sauber und achten Sie darauf, 
dass diese frei von Schnee und Laub oder anderen Materia-
lien sind. 

 

VORSICHT 
Verwenden Sie keine Hochdruck-Wasserstrahlen. Es kann 
Wasser in den Schaltschrank gelangen. Wenn ein Hochdruck-
Wasserstrahl verwendet wurde, stellen Sie sicher, dass die 
Innenseite des Schaltschranks trocken ist. 

• Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit 
einem pH-Wert zwischen 6 und 8. 

• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuern-
den Bestandteilen. 

• Verwenden Sie keine Schleifwerkzeuge. 
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8  Technische Daten 

8.1 Elektrische Daten 
Eingang  
Versorgungsspannung 3 Phasen, 400 V AC: PE, N, L1, L2, L3 

1 Phase / 2 Phasen, 208 V AC/240 V AC: PE, 
N, L1 

Eingangsspannungsbereich  400 V AC +10%, -15%(50 Hz) 
208V AC/240 V AC +10%, -15% (60 Hz) 

Maximaler Eingangsnennstrom & Leistung 60A, 24kVA 
Leistungsfaktor > 96% 
Wirkungsgrad 95% bei Nennausgangsleistung 
  

DC Ausgang (C)  

Maximale Ausgangsleistung 22,5 kW (Spitze 24kW) 

Ausgangspannungsbereich 150-950 V DC (CCS 2) 

Maximaler Ausgangsstrom 60 A DC +/- 5% (CCS 2) 

  

DC Ausgang (J)  

Maximale Ausgangsleistung 22,5 kW (Spitze 24kW) 

Ausgangspannungsbereich 150-500 V DC (CHAdeMO) 

Maximaler Ausgangsstrom 60 A DC (CHAdeMO) 

  

 

Allgemein  

DC Anschluss Norm EN61851-23 / DIN 70121 CCS 2 CHAdeMO 1.0 

Kabellänge DC 3,5 oder 7 Meter +/- 10% 

Stecker Typ CCS 2 / JEVS G105 CHAdeMO 

  

RFID Daten  

RFID System FeliCa™1, NFC reader mode 
  
Netzwerkverbindung GSM / CDMA Modem 

10/100 Base-T Ethernet 
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8.2 Mechanische Daten 
Mechanische Daten  

 Abmessung (H x B x T)  770 mm x 585 mm x 300 mm 
Gewicht 70 kg 
Volumen 0,135 m3 

Abmessung inkl. Verpackung (H X B x T)  650 mm x 1200 mm x 800 mm 
Gewicht inkl. Verpackung 80 kg 
Mechanischer Aufprallschutz IK10 
 

8.3 Umwelt 
Umweltdaten  

Schutzart IP54 
Temperatur-Bereich Betrieb -10 °C to + 45°C (ohne LTO) 

-35°C to + 45°C (mit LTO) 
Temperaturbereich - Lagerung -40 °C to +70 °C 
Luftfeuchtigkeit 20% - 95% RH - non-condensing 
Betriebsgeräuschpegel 55 dBA @25°C 

Höhe 2500 m max. 

 

8.4 Zertifizierungen 
CE Zertifizierung 

EMC: EN 61000-6-3 Klasse B Emissionen; EN 61000-6-2 Störfestigkeit (siehe Zertifikat) 

LVD: IEC 61851-23, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 60950, EN 61010, EN 60335 (siehe Zertifi-
kat) 

 

RFID: ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC15693, ISO 18902 NFC 
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9  Kontaktinformationen 
 

 

ACHTUNG 
Im Problemfall 
Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale ABB Serviceorganisation 
oder Ihren Servicepartner für eine Problemanalyse und -
lösung.  
 

 

Adresse: 

ABB Automation Products GmbH 
Service.evci@de.abb.com 
Kallstadter Straße 1 
D-68309 Mannheim 
 

mailto:Service.evci@de.abb.com
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10 ANLAGE A – Betonfundament 

10.1 Terra DC-Wandladestation  
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11 Anlage B - Entsorgungshinweis 

11.1 Richtlinie  für Elektro- und Elektronikschrott (WEEE – 
2012/19/EU) 
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Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Wohnumgebungen bestimmt und bie-
tet möglicherweise keinen angemessenen Schutz für den Radioempfang in solchen Um-
gebungen. 
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